NAVOD K MONTAZI
GABIONOVEHO KOSA

OCEI_O\/E
STABILIZACNE STLPY
(druh a velkost
""""" o vybera v(robca)

,,,,, 120 cm
""""" 5 1 (pre gabiény do 180 cm)*

BETONOVANIE |
na hibku 80 110 cm** |

PODCHYTENIE ZAKLADU
S DROBNEHO KAMENIVA
o hrdbke 40 cm 100 cn***

1. Monta? za¢iname od usadenia stabiliza¢ngjch stipov.
2. Pripravujerme podchytenie zakladu s kameniva.
3. Na dobre zahustengm a rovnym podloZi umiestnime namontovany gabidn.

4 Vypliame.

* vyska stabilizatného stlpa narasta spolu s vyskou gabidnoveho kosa )
zvySenie gabidéna 0 10 cm = zvysenie stlpa 0 10 cm (napr. ak vijska je rovnd 190 cm to vijska stabilizacného stlpa je rovnd 130 cm)

** nemenej nez hodnota vymrazovania
*** 40 cm - kamenivo sypké, ktoré prepusta vodu; 100 cm - kamenivo hutné ktoré neprepusta vodu,

sirka podchytenia zakladu musi byt najmenej 20 cm Sirsia neZ zaklad gabiénového kosa

GREEN DESIGN MADE IN POLHND
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